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第一章  询价须知

因我司经营管理需要，现对宁波大榭开发区穿鼻山普通建筑石料（凝灰岩）矿边坡稳定性分析评估报告编制项目进行公开询价，现发布如下公告。

1.项目名称：宁波大榭开发区穿鼻山普通建筑石料（凝灰岩）矿边坡稳定性分析评估报告编制项目。
2.项目概况：矿区由63个拐点圈定，面积约1.5286平方千米
；矿山服务年限：5年；生产规模：3700万吨/年；矿区资源储量：18309.33万吨。

3.项目内容：
3.1矿区边坡测量

完成矿区范围内所有边坡1:500地形测量工作（含矿区内基建期形成的山体边坡、道路边坡、工作边坡与非工作边坡等）。

3.2矿山边坡工程地质特征调查

调查矿山地质、构造、边坡岩(土)体工程地质特征、水文地质特征、边坡要素等关系矿山边坡稳定工程地质因素和气象、水文、矿山开采活动等其他要素。

3.3矿山边坡稳定历史事件调查

结合矿山边坡破坏历史事件，确定各分区可能存在的边坡破坏类型及其变形规律。

3.4根据矿山现状和相关规范要求，补充必要的其他工程地质调查或勘查工作。

3.5边坡稳定性分析评估

根据调查和试验资料，结合相关要求，分区开展矿山边坡现状稳定性评估（重点是矿区内基建期形成的山体边坡、开拓运输道路边坡、分台阶开采的工作边坡以及非工作边坡），明确各分区内边坡稳定性等级和安全监测等级，划分边坡隐患的影响范围。

3.6根据评估结果，提出有针对性的边坡风险管控和隐患治理措施，并对下阶段矿山开采边坡的稳定性进行分析预判。

4.质量要求：报价人须按照浙应急基础2022〔24号〕文件等有矿山边坡稳定性法律法规、规范标准要求，开展项目边坡稳定性分析评估相关工作。报价人提交成果必须符合工程所在地的实际要求，且符合有关矿山边坡稳定性分析评估法律法规、规范标准、技术规程、文件的规定

5.服务期限：
5.1自合同签订之日起10历天内完成边坡稳定性分析评估相关工作（包含测量、报告编制等），并提交矿山边坡稳定性分析评估正式稿；

5.2若报价人未在规定期限内提交矿山边坡稳定性分析评估正式稿的，每延迟一天，应减收本项目边坡治理设计费用的百分之五；

5.3超出规定时间5天未提交矿山边坡稳定性分析评估正式稿的，招标人有权解除合同，报价人应承担因报告提交时间延误而对招标人造成的一切经济损失。

5.4矿区面积1.5286平方千米，基建期已形成边坡面积大，报价人需综合考虑已形成边坡地形实测工作时间。

5.5矿区地处孤岛，报价人需自行考虑人员进出岛对项目进度的影响。

6．报价人资格要求

6.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照。

6.2报价人具备中华人民共和国自然资源部门核发的地质灾害防治单位危险性评估、勘查、设计甲级资质。

6.3本项目不接受联合体投标。
7．发布公告的媒介及询价文件的获取：本次招标公告在厦门国贸集团股份有限公司网站(www.itg.com.cn)上发布。凡有意参加询价者，请于报价文件递交的截止时间前，登录厦门国贸集团股份有限公司网站（www.itg.com.cn）查看询价公告，并自行下载询价文件。

8．报价文件的递交

7.1报价文件递交的截止时间为2024年7月16日14时。

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，发包人不予受理。

7.3报价文件递交方式：

7.3.1若采用现场递交方式，报价人应在递交截止时间前将密封好的报价文件递交至宁波振诚矿业有限公司（宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号）。

7.3.2若采用采用邮件方式，报价人应在递交截止时间前将报价文件递交至zckyxszb@itg.com.cn（邮件名称备注XXX项目XXX公司报价单）。报价人应充分考虑邮件发送可能发生的意外情况，确保报价文件能按时送达。

7.3.3报价文件应用不褪色的材料书写或打印，逐页加盖报价人公章（本页正文内容已加盖单位公章的除外）。

9.评审会议：需方
定于2024年7月16日14时在宁波振诚矿业有限公司会议室举行评审会议，所有报价人的法定代表人/负责人或其委托代理人无需到场。

10.以上时间、地点如有变化，以另行通知为准。

11.询价公告发布后，需方仍享有在评审会议正式开始前撤回报价的权利，有权根据实际情况对报价资料进行澄清、修正或补充，报价文件的修改内容作为报价文件的组成部分，具有约束作用。报价人参加报价的，均被视为已经知悉并接受认可该修正或补充。当报价文件的澄清、修正或补充等在同一内容的表述上不一致时，以更正文件为准。

12.评审规则：需方通过对比报价单位总价报价金额由低到高排序，最终采用总价报价最低法确定并推荐供应商。需方将视情况要求二次报价，仍采用总价报价最低法确定最终供应商（二次报价不得低于首次报价，否则视为无效报价）
。
13.报价人一经报价视同已全部阅读、充分理解并完全同意本询价相关合同、公告等所有内容，尤其是关于免责条款的相关法律后果，不再得提任何异议。

14.签约

13.1需方在报价有效期内以短信、微信、电话、电子邮件等方式向供应商发出询价结果通知。

13.2供应商须自出让人送达成交通知后一个工作日内到需方住所地完成合同书签订事宜。未按期执行，需方可以选择继续履行合同，也可以解除合同，另选其他报价人作为供应商，或再行询价。其他报价人的报价或再行报价的价款低于原成交报价价款的，原供应商应当补足差额。还将按照有关法律法规追究其法律、经济责任。其他报价人在报价有效期内无条件接受需方重新作出的成交通知。

15．联系方式

招标人：宁波振诚矿业有限公司
地址：宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号
联系人：孔先生  15315189662
王小姐  0574-56265756  
第二章 询价文件模板

附件一：报价函
项目名称：宁波大榭开发区穿鼻山普通建筑石料（凝灰岩）矿边坡稳定性分析评估报告编制项目
	
	

	序号
	项目
	工程量
	单位
	含税单价
	不含税单价
	税率
	金额

	1
	宁波大榭开发区穿鼻山普通建筑石料（凝灰岩）矿边坡稳定性分析评估报告编制项目
	/
	/
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	总金额大写：                               ，¥：                           。

备注：该总价均包括完成本项目的成本、利润、税金及相关保险、交通、食宿等所有一切费用


报价人（盖单位章）；                           
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                   
联系人：                   
联系电话：                   
日期：    年    月    日

 附件二：营业执照 

第三章 合同主要条款
备注：以下条款为初拟合同主要条款，最终以双方签章的合同为准

一、工程名称
1.工程名称：宁波大榭开发区穿鼻山普通建筑石料（凝灰岩）矿矿山边坡稳定性分析评估报告编制项目

二、合同工期

自合同签订之日起10历天内完成。

三、质量标准
提交成果必须符合工程所在地的实际要求，且符合有关法律法规、规范标准、技术规程、文件的规定。

四、合同价格、计量与支付

1.乙方提交边坡稳定性分析评估报告正式稿 10日内，甲方一次性付清边坡稳定性分析评估报告编制费用。

2.乙方在甲方支付边坡稳定性分析评估报告编制费用前，向甲方提交符合甲方所在地财务部门要求的增值税专用发票，税率 6% 。
请确认询价预算低于采购规定相关限额


是否需附矿区红线图等，明确探测区域


建议在前文对需方作出定义


建议补充同价情况评审规则
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